
SONDE
ALU 240  LIGHT

SONDE Superlight
Opener

QUICK LOCK 
Mit dem neuen QUICK-LOCK-SPANNSYSTEM ist 
das Spannen und Einrasten in einer Bewe-
gungsrichtung möglich. Beim Anziehen kann 
der Knoten direkt in das System einrasten und 
die Sonde ist gespannt. Für minimales, perfek-
tes Nachjustieren sorgt die Schraubverstellung.   

SONDE PFA
Auszug

SONDE Superlight
Quicklock

DE

MATERIAL Aluminium
LÄNGE 240 cm  
GEWICHT 235 g
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SONDE Superlight
Sondenskala

VISUELLES 
LEITSYSTEM 
Das intuitive visuelle 
Leitsystem gibt dir jederzeit 
einen schnellen und 
klaren Aufschluss über die 
VERSCHÜTTUNGSTIEFE. 
Dank der eindeutigen 
1 m-Markierung, der 
KONTRASTREICHEN 
TIEFENSKALA sowie der 
FARBIGEN ENDSEGMENTE 
kannst du deine 
Schaufelstrategie optimal 
anpassen und wichtige 
Zeit sparen. Das unterste, 
neonorange Segment  
zeigt dir an, wenn du 
dich dem Verschütteten 
annäherst.

1 METER

NAHBEREICH



PROBE
ALU 240  LIGHT

SONDE Superlight
Opener

QUICK LOCK 
With the new quick-lock assembly system, 
assembly and locking is possible in a single 
direction. By pulling, the knot snaps directly into 
the system and the probe is assembled!  
The screw system makes fine, perfect  
adjustments possible. 

SONDE PFA
Auszug

SONDE Superlight
Quicklock

EN

MATERIAL Alloy
SIZE 240 cm  
WEIGHT 235 g
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SONDE Superlight
Sondenskala

VISUAL GUIDE 
SYSTEM 
The intuitive visual guide 
system provides you with 
quick and clear information 
about the victim‘s depth at 
all times. You can perfectly 
ADAPT YOUR SHOVELING 
STRATEGY and save 
important time thanks 
to the clear 1 m marker, 
CONTRASTING DEPTH 
SCALE and COLORFUL 
END SEGMENTS. The 
bottommost segment in 
neon orange indicates 
when you are approaching 
the victim.

1 METER

PROXIMITY 
ZONE



SONDES
ALU 240  LIGHT

SONDE Superlight
Opener

QUICK LOCK 
Avec le nouveau SYSTEME DE TENSION  
QUICK-LOCK, la mise en tension et le verrouil-
lage sont possibles avec un geste dans une 
seule direction. En tirant, le nœud peut s’enga-
ger directement dans le système et la sonde 
est en tension. La vis de réglage  
permet d’affiner au plus près pour  
un ajustement parfait. 

SONDE PFA
Auszug

SONDE Superlight
Quicklock

FR

MATÉRIAUX Alloy
LONGUEUR 240 cm  
POIDS 235 g
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SONDE Superlight
Sondenskala

GUIDAGE  
INTUITIF
Le système de guidage 
visuel intuitif donne à tout 
moment une indication 
rapide et claire de la pro-
fondeur d’enfouissement. 
Le marquage significatif à 
1 m, l’échelle de PROFON-
DEUR CONTRASTÉE et 
le DERNIER SEGMENT 
COLORÉ permettent d’OP-
TIMISER LA STRATÉGIE 
POUR CREUSER et  
de gagner ainsi un temps 
précieux. Le segment 
inférieur orange fluo 
montre clairement quand 
on s’approche de la victime.

100 CM

40 CM



SONDE
ALU 240  LIGHT

SONDE Superlight
Opener

QUICK LOCK 
Con il nuovo SISTEMA DI TENSIONAMENTO 
QUICK-LOCK è possibile eseguire le operazioni 
di tensionamento e di blocco con un solo movi-
mento. Tirandolo si può inserire il nodo diretta-
mente nel sistema tendendo così la sonda.  
Per mezzo della vite è possibile apportare 
ulteriori aggiustamenti.  

SONDE PFA
Auszug

SONDE Superlight
Quicklock

IT

MATERIALE Acciaio
LUNGHEZZA 240 cm  
PESO 235 g
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SONDE Superlight
Sondenskala

SISTEMA DI 
SEGNALA-
ZIONE VISIVA
Il sistema di segnalazione 
visivo intuitivo ti offre in 
ogni momento informazioni 
preziose sulla profondità 
di sepoltura. Grazie alla 
chiara marcatura di 1m, ai 
FORTI CONTRASTI DELLA 
SCALA DI PROFONDITÀ 
e ai SEGMENTI FINALI IN 
COLORI diversi puoi ADAT-
TARE IN MODO OTTIMALE 
il tuo MODO DI SPALARE 
RISPARMIANDO così tempo 
prezioso. Il segmento più 
basso, in colore arancione 
neon ti mostra se ti stai 
avvicinando al sepolto.

100 CM

40 CM


